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HBL100 / HBL200
Cerradura multibiométrica con conexión inalámbrica.

Administración móvil y compatible con Alexa.
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Contraseña Tarjeta MF LllaveTeléfono

Reconocimiento Facial
Algoritmo facial ZKTeco V7.0
Rápida verificación <1s

Pantalla táctil
Pantalla capacitativa de 2.8 pulgadas
con interfaz gráfica de usuario

Administración móvil
Bluetooth para ZK Smartkey o 
Zigbee para Alexa

Diseño reversible
Apto para todas las puertas de
dirección abierta

Modo de bloqueo
Todos los usuarios normales (excepto 
el administrador) serán bloqueados

Alarma inteligente
Registro de operación legal y 
advertencia de batería baja

Material

Mortaja

Comunicación

Lector de tarjetas

Sensor de huellas dactilares

Idioma

Capacidad de usuarios

Fuente de alimentación

Grosor de puerta

Temperatura

Dimensiones

Duración de batería

Aleación de Zinc

Pestillo estándar americano
Estándar alemana (opcional)

BLE4.0 / Zigbee

Compatible con tarjeta MIFARE

Inglés, Español, Portugués

Semiconductor / Silicón
(sólo para HBL100)

100

Batería recargable  de litio 
8XAA Batería alcalina (opcional)

30-60mm (estándar)

-20°C ---+55°C

6,500 veces (sólo para batería de litio)

Frente: 86(W)x236(L)x37(D) mm
Anverso: 84(W)x236(L)x38(D) mm


