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Material Zinc Alloy

Mortise China Standard Anti-theft Mortise 

Capacidad de usuarios 100

Communicación BLE4.0

Sensor de huellas Semi-conductor (silicon)

Lector de tarjertas Mifare Card Supported

Languaje Inglés /Español / Portugues

Fuente de alimentación 8 * AA Alkaline Battery (not included)

Temperatura -20 °C to 55 °C

Espesor de puerta 38 - 60 mm (standard)

Dimensiones (W*L*D)
Front: 78 * 340 * 31 (mm)

Back: 78 * 340 * 27 (mm)

Opciones de color Dull Nickel / Black 

Guía de voz
Fácil de operar; apoyo en ingles,
Español y portugués

Velocidad de verificación rápida para seco
y dedos ásperos,

Modo de Bloqueo
Todos los usuarios normales (que no sean 
administradores) será bloqueado

Manejo desde el celular 
Administre su cerradura a través de ZK SmartKey
Aplicación con tu teléfono

Bajo consumo de energía
El nuevo diseño de hardware admite aproximadamente
3 años de duración de la batería

Diseño reversible
Apta para todas las direcciones de apertura de puertas

Sensor de huellas dactilares semiconductor

TL300B
Bloqueo avanzado de huellas dactilares con Bluetooth

Celular Huella Dactilar Contraseña Tarjeta Llave


