
Arcos Detectores de Metales
Seguridad al alcance de todos

Casinos Centros de
Entretenimiento

Bancos

Transporte
Público

Hospitales Escuelas

Aplicaciones

Instalación rápida y sencilla, menos de 
10 minutos para instalarse.

18 zonas de detección 
interconectadas, localización precisa 
por iluminación LED.

Cada zona puede ser con�gurada con 
hasta 256 niveles de sensibilidad.

Conteo de personas y alarmas.

Características

Arco detector de metal certi�cado bajo estándares 
internacionales, tanto electrónicas como de 
calidad, igual que de emisión de radiofrecuencias. 



El arco detector de metal ZK-D3180S cuenta con 256 niveles de sensibilidad los cuales le permiten detectar desde 
un clip (0.5gr) hasta objetos de gran tamaño como un arma o de tamaño medio, tales como un cuchillo o 
destornillador. 

Especi�caciones

Club Nocturno EscuelaFábricaJuzgados Hospital

Embajada Centros de
convenciones

Estación
del metro

Metales
preciosos Prisión

Estados Pre-Con�gurados

Base  
impermeable

Resiste al agua, 
fuego y golpes. 

Conteo de personas y alarmas.

Fuente de alimentación 
segura a prueba de agua.

Microprocesador 
el índice de 
escaneado puede 
ser controlado 
minuciosamente.

18 zonas de detección 
superpuestas, pueden 
ser posicionadas con 
exactitud para detectar 
objetos.

Cada zona de detección cuenta 
con 256 niveles de sensibilidad 
ajustables.

Contraseña de 
programación para 
administradores

Excelente capacidad 
anti-interferencia.

Inofensivo 

Sencilla Instalación
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ZK-D1065S

Entrada de Voltage

Peso

Temperatura de Operación 

Alarma

Zonas de Detección

Funciones Opcionales

Dimensiones Internas

Dimensiones Externas

100 - 240V, 50-60Hz, <20W

70 Kg 

-20°c hasta 45°c

Pitido y LED

6

Batería de respaldo

201 x 70 x 50 cm

220 x 80 x 58 cm

Usos Recomendados

Fábrica de Electrónicos Fábrica de Joyas Fábrica de Cigarros

6 Zonas de Detección

100 Niveles de Sensibilidad

Pantalla LED

Contador de Alarmas y Personas

Batería Opcional

58 cm

220 cm 201 cm

80 cm
70 cm
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Usos Recomendados       

Centros de Detención Prisiones Centros de Rehabilitación

18 Zonas de Detección

256 Niveles de Sensibilidad

Pantalla LCD de 3.7”

Contador de Alarmas y Personas

Batería Opcional
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220 cm 201 cm

80 cm
70 cm 58 cm

ZK-D2180S

Entrada de Voltage

Peso 

Temperatura de Operación 

Alarma

Zonas de Detección

Funciones Opcionales

Dimensiones Internas

Dimensiones Externas

100 - 240V, 50-60Hz, <20W

70 Kg 

-20°c hasta 45°c

Pitido y LED

18

Batería de respaldo

201 x 70 x 50 cm

220 x 80 x 58 cm
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223 cm 200 cm

83 cm
70 cm

18 Zonas de Detección

256 Niveles de Sensibilidad

Pantalla LCD de 5.7”

Contador de Alarmas y Personas

Control Remoto

Alto Flujo de Personas

Batería Opcional

Usos Recomendados

Estaciones de TrenEstadios Centros de Convenciones

ZK-D3180S

73 cm

Entrada de Voltage

Peso 

Temperatura de Operación 

Alarma

Zonas de Detección

Funciones Opcionales

Dimensiones Internas

Dimensiones Externas

100 - 240V, 50-60Hz, <20W

70 Kg 

-20°c hasta 45°c

Pitido y LED

18

Batería de respaldo

200 x 70 x 60.5 cm

223 x 83 x 73 cm


