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Z1.400

Cerradura de Hotel Inalambrica

Z

Mifare ZigBee

Caracteristicas Especificaciones
- Comunicacién ZigBee con configuracion de puerta Material Aleacion de Zinc
de en.lace simple (RG4100 +). ) ) ) Software | ZKBioSecurity 3.1.5.0 Version Personalizada
- Trabaje con el software profesional todo en uno ZKBioSecurity. 555
- Soporte de control remoto en tiempo real. Espesor de Puerta “oomm
- Con tecnologia avanzada de tarjeta Mifare de 13.56 MHz. Tipo de Tarjeta | 1S014443 (RFID) Type-A S50 1KB / S70 4KB
* Con pitidos de advertencia en baja tensiéon de baterfa. Bateria 4 LR6 AA 1.5V
* Estdndar americano con 5 pestillos. Enlace Relacionado CRG4100+

* Contrasefa personalizable y sector de tarjeta para tarjetas

emitidas
Dimensiones Configuracion
70 70 70 110
28 28 70
- |
g I ey
) =8 [T F
& " ‘ Pl ELN E g
£ s

V1.02020.2.27

Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO, LTD. Todos los derechos reservados
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o
mejoras en los productos y servicios o detener su produccion o comercializacion.
www.zkteco.com www.zktecolatinoamerica.com Ellogo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO, LTD.




