
Arco Detector de Metales
ZK-D1065 (Estándar: 6 zonas)

• 6 Zonas de Detección
• 100 Niveles de Sensibilidad
• Pantalla de 3.5” LCD
• Recuento de personas y alarmas
• Sonido sincrónico y alarma LED

 

Gente y alarma
contando

Cada zona de detección tiene 100
niveles de sensibilidad ajustables

Inofensivo para
cuerpo humano 

Fondo impermeable

Pantalla LCD de 3,5 "

6 Zonas de Detección

Excelente antiinterferente

Materiales ignífugos

Aplicaciones

Finanzas

Centro de exhibición Fábrica electrónica

Prisiones

O�cina gubernamental

Hotel



Dimensiones (mm) Escenarios Aplicables

Fuente de alimentación AC 100V to 240V

Temperatura de trabajo -20°C to 55°C

Humedad de trabajo <95% (non-condensing)

Frecuencia de trabajo 5.7KHz to 9.6KHz

Voltaje de entrada DC12V

Corriente de trabajo 1.4A

Poder corriente 16W

Volumen de alarma 85dB

Dimensiones (H*W*L) 2213 * 831 * 471 (mm)

Dimensión con embalaje (H*W*L) 2280 * 282 * 560 (mm)

Peso con embalaje 40kg
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Fabricas de Cigarrillos

Fabricas de Alimentos

Fábricas de electrónica

Lugares con alto �ujo de personas

Especi�caciones


