
OP1000 Series
OP1000  Torniquete óptico de un solo carril
OP1011  Torniquete óptico de un solo carril
(w/ controller and RFID reader)

OP1022  Torniquete óptico de un solo carril

Características
• Primera elección para arquitectos

• Sin barreras

• Carcasa de acero inoxidable SUS304

• Respuesta de alarma

• Consumo de energía bajo

• Amplia gama de accesorios.

• Simple y fácil instalación

Sistema de Control de 
acceso

Respuesta de 
alarma

Bi-direccional Sin barrera 
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Como torniquete óptico de última generación, OP1000 mantiene un nivel 
similar de seguridad como torniquete de media altura. Reemplaza las 
barreras físicas tradicionales mediante la utilización de rayos infrarrojos 
activos para crear un campo electrónico invisible. entre dos pedestales. Si 
hay intentos de entrada no autorizados, Se activará una alarma audible 
para alertar al personal de seguridad.



Requerimientos de energía AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz

Temperatura de trabajo -28°C~ 60°C

Humedad de trabajo 5%~80%

Ambiente de trabajo Indoor/outdoor (if sheltered)

Velocidad de producción Maximum 30/ minute

Ancho de carril (mm) 600mm (suggested)

Huella (mm * mm) 500*960mm

Dimensiones (mm) L=500, W=180, H=1000

Dimensión con embalaje (mm) L=600, W=220, H=1100 (2pcs)

Peso Neto (kg) 38kg

Peso con el empaque (kg) 48kg

Indicador LED Y

Material del armario SUS304 stainless steel

Material de la tapa SUS304 stainless steel

Nivel de seguridad Medium

Ciclos medios entre fallas 2 million

Dimensiones (mm)

Especi�caciones
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