
Características

Especifícaciones

Producto Soportado ZL500

Max. Nodo 10

Distancia de Conexión 20m

Protocolo inalámbrico
Wi-Fi 802.11 b/g/n  802.15.4/
Zigbee OR 802.15.1/Bluetooth 5

Entrada del adaptador AC 100-240V, 50/60 Hz, 0.25A

Interfaz de energía Micro-USB Port Supported 

Salida del adaptador DC 5V, 1A

89.6*89.6*22.0

Peso neto 93g 

Corriente de trabajo

Dimensiones

<0.37A

Temperatura funcionamiento -10°C to 55°C

Humedad  funcionamiento 10% to 90% RH (non-condensing)

Certificaciones CE, FCC 

Gestión Multidispositivo
Admite hasta 10 dispositivos al mismo tiempo

Complete fácilmente la configuración 
de la red en un minuto

Encriptación inalámbrica
WPA-PSK/WPA2-PSK

Gestión
Multi-dispositivo

Encriptación
inalámbrica

SLG410
Gateway Zigbee para cerradura inalámbrica de hotel

Control Remoto
via ZKBioSecurity

Configuración
Rápida

Control Remoto

Con�guración Rápida

Supervise el estado de la puerta en tiempo 
real desde cualquier lugar
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