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Características
• Decodificación H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264

• Admite vista previa y reproducción de resolución de 4/8 / 16CH 5MP

• Admite salida HDMI hasta 1080P

• DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP etc.

• 
• Servicio en la nube, P2P

• Monitoreo remoto de teléfonos móviles (IOS, Android)

• Acceso a varios navegadores (IE, Chrome, Firefox, Safari)

Z8504/08/16NER
Colombia

Funciones

  Resumen del sistema

Grabador de vídeo en red H.265 + de 4/8/16 canales

Vista previa o reproducción de resolución de hasta 1080P
Compatible con IVA (Intelligent Video Analysis), permite detectar múltiples comportamientos de objetos, como Target Counting, 
Tripwire, intrusión, Objetos que faltan / quedan.

Cuota de HDD

AntarView Pro

Monitoreo de manera flexible y remota en cualquier momento o en cualquier lugar con la aplicación AntarView Pro.

H.265

 Compatible con ONVIF Profile S

La serie ZKTeco Z8000NER podría ofrecer una imagen excelente con una resolución de hasta 5MP sobre la decodificación 
H.265 + avanzada. consideración por el equilibrio de calidad, desempeño y presupuesto. La interfaz gráfica de usuario amiga-
ble proporciona operaciones de acceso directo intuitivas, control y administración remotos, almacenamiento y reproducción 
exibles. Es ampliamente utilizado para el gobierno, sectores bancarios, fabricantes, proyectos educativos o comerciales. 
Impulsado por la fuerte interoperabilidad y Onvif Pro e S, es compatible con una gran cantidad de IPC de terceros o VMS de 
plataforma cruzada.

Asigne de forma flexible los canales especificados para que se graben en el disco duro designado
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Z8516NERZ8508NERZ8504NER

Sistema

Parametros Técnicos

Modelo

Procesador

Sistema Operativo

Procesador integrado de varios núcleos 

Linux integrado

IVA Alarma

Funciones de IVA local

Detección regular 

Entrada de alarma

Salida de alarma

N/A

N/A

N/A

Puerto de E / S y almacenamiento

Interfaz de red

HDD 

USB

1 puerto RJ-45 (10 / 100Mbps)

2*USB 2.0

HDMI 1*1080P HDMI 

1*VGAVGA

Recuento de objetivos, objeto
Detección, intrusión

Detección de movimiento / video
Manipulación / pérdida de video

RAID

Grabación

Compresión de video

Resolución de grabación

Ancho de banda entrante

Bitrate 

Modo de grabación

H.265+/H.265/H.264+/H.264

5MP/3MP/1080P/960P/720P 

40Mbps

La red

Protocolo de red

Max. Usuario en línea

Aplicación movil

Interoperabilidad

TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), 

DHCP,PPPoE, UPnP, NTP, P2P

5

AntarView Pro

Energía

Fuente de alimentación

Consumo ≤15W(Without HDD)

General

Temperatura de trabajo

Humedad de trabajo

-10℃~+55℃

10~90% 

Dimensiones

Peso neto

Peso bruto

DC 12V2A

Alarma manual / externa/
Alarma de movimiento / programada / IVA

1 SATA, hasta 8 TB de capacidad 
para cada HDD

255mmx210mmx43mm

2.5KG

3KG

Reproducción y copia de seguridad

Canal de reproducción

Modo de búsqueda

Función de 
reproducción

Modo de respaldo

Búsqueda de IVA / Detección de tiempo / 
movimiento

Dispositivo USB / Red
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Video/Audio

Max. Entrada IPC

Charla bidireccional

84 16

N/A

16K-8Mbps

Compresión de audio G.711a

Reproducir, detener, reproducir hacia adelante, 
reproducir hacia atrás, 30 Segundos adelante, 30 
segundos atrás,  rápido reproducción, 
reproducción lenta, reproducción de un solo 
cuadro, ocultar / mostrar la barra de tiempo, Copia 
de seguridad, Instantánea, Pantalla completa



Información sobre pedidos  

Tipo             N° de pieza          Descripción  

                                       Z8504NER                        4 canales  1 SATA  NVR 

Z8508NER                            8 canales 1 SATA  NVR 

Z8516NER                         16 caneles  1 SATA  NVR 

Dimensiones (mm)

Non PoE NVR
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43mm

Panel trasero

HDMI VGA

Video out

Antarvis 2.0 Web Client

Antarview Pro

Network Keyboard

IP Camera

IR Remote 
control

USB

IP Camera

NETWORKVGA HDMI

-
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