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Arco Detector de Metales
ZK-D3180S   18 Zonas de Detección

• 18  zonas de detección  
• 256 niveles de sensibilidad   
• 5.7’’ LCD pantalla
• Estadísticas para alarmas y personas
• Sonido sincrónico y alarma LED

 

Estadísticas de alarmas y 
personas 

Programa de 
autodiagnóstico

 Cada zona de detección tiene 256
 niveles de sensibilidad ajustables

Inofensivo con el 
cuerpo humano

Indicador de intensidad de alarma

Microprocesador

Protección de contraseña

18 zona de 
detección

Sonido sincrónico y
alarma LED

Excelente antiinterferente  Material ignífugo

Aplicaciones

Bancos

Museos Fabricas

Carcel 

O�cina del Gobierno

Hotel

Control Remoto

Colombia



Especi�caciones

Dimensiones Esecenarios

Fuente de alimentación AC100 V~240V

Temperatura de trabajo -20°C ~+50°C

Frecuencia de trabajo 4KHz~8KHz

Tamaño externo estándar 2220mm(H)X835mm(W)X578mm(D)

Tamaño interno estándar 1990mm(H)X700mm(W)X578mm(D)

Dimensiones del paquete 2310mm(H)X350mm(W)X665mm(D)

Peso bruto 65kg 

Museo

Estadio

Estación de trenes
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Gran caudal de visitantes


