
FaceDepot -7A
Terminal de control de acceso con reconocimiento facial
Diseño compacto de uso rudo

Amplia distancia y ángulo de reconocimiento facial 

El nuevo algoritmo visible light permite el reconocimiento facial a hasta 3 metros de distancia, lo que 
mejora significativamente la tasa de tráfico máxima.

Otros algoritmos faciales sólo admiten reconocimiento de rostros a un ángulo de 15 grados, el 
algoritmo visible light de ZKTeco admite el reconocimiento de rostros con un ángulo de inclinación 
de hasta 30 grados.
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Pantalla LCD de 7 pulgadas con cubierta 
de cristal a prueba de impactos.

Diseño a prueba de salpicaduras

Sistema Android (SDK Disponible)

Capacidad de 10,000 rostros

Doble cámara de reconocimiento Visible Light

Sensor de iluminación (detección 
con poca luz)

Ideal para instalación en semi-exteriores

Terminal de Acceso/Asistencia*

Compatible con

Compatible con:     



www.zktecolatinoamerica.comwww.zkteco.com

Derechos de Autor © 2018, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o 
mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. 
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.

+/- 30°

+/- 30°

+/- 30°

3m (Distancia)

+/- 30°

+/- 30°

Accesorios Dimensiones (mm)

Especificaciones
Modelo FaceDepot - 7A

Hardware

Pantalla 7” (1080x720px)

CPU Quad-core A17 1.8GHz

Memoria 2G RAM/16G ROM

Cámara 2 MP (Doble lente)

Comunicación TCP/IP, USB x 2, Entrada/Salida Wiegand, 
ADMS, RS232 (Función Opcional)

Relé de puerta, sensor de puerta, alarma,
botón de salida y salida auxiliar

Conexiones de Acceso

Audio

Sistema Operativo

2 Altavoces

Android 5.1.1 Software ZKBioAccess, ZKBioSecurity 3.2+,
BioTime Pro*
*Consulte compatibilidad de firmware

Usuarios 10,000

Capacidad

Rostros 10,000

Registros 200,000

Operación

Energía 12V 3A

Temperatura Ambiente -10°C hasta 45°C

Humedad 10% hasta 90%

)
Fuente de poder Soporte vertical

(Opcional

Adaptador para
barrera (Opcional)

Cubierta de
protección


