ZKBioSecurity V5000

Lista de Compatibilidad

ZKBioSecurity Dispositivos de Control de Acceso  visamsn

Dispositivo Version de Firmware Version de Software Observaciones
Baneid InBIO160 PRO La versién de firmware: AC Ver 5.7.7.3033 May 13 2019
anel de funciona con el modulo de Rostro Inteligente para
] Control de Acceso | [nBI0260 PRO ACVer 57.7.3033 Jan 20 2018 lograr una solucion de control de acceso inconsistente
InBIO460 PRO en la version V5000
InPulse+
ProBio
Dispositivos ProCapture-T La versidn de firmware Ver 8.0.4.2 - 20181030 o superior
= Standslorie ProRF-T Ver 8.0.4.2-20181030 o Superior 3.2.0.0_R - V5000 puede ser usada con ZKBioSecurity3.2.0.0.R o V5000
para soportar mas funciones. Como funciones de control
ProFAC de acceso avanzado, registro remoto, etc.
ProCapture-X
ProCapture-WP
ProRF ZK-ZLM60-NSNF-Ver2.0.6
FaceDepot-TA
Dispositivos FaceDepot-7B
3 de Reconocimiento Ver 1.0.118 o Superior
Facial de Luz Visible | SpeedFace-H5
SpeedFace-V5

ZKBioSecurity Médulo de Elevador V15 2019630
1

Panel de En Linea Ver 8.0.4.2-20181030 o Superior
Elevad ECI0
evadores Fuera de Linea Solicite a su Proveedor
2 Expansora EX16 En Linea / Fuera de Linea En método Fuera de Linea, el panel de
315.0.R - V5000 Elevadores, sdlo soporta hasta 31 pisos y
. . , , AU el personal maximo 2 Niveles de Acceso
3 Codificador Mifare CR20WM En Linea / Fuera de Linea en el madulo de Elevador.
4 | Lector Mifare RS485 KR100-RSEC En Linea / Fuera de Linea
5 Tarjeta Mifare S50 /S70 En Linea / Fuera de Linea
- - r - -
ZKBioSecu rlty Modulo de Asistencia V1.5 2019.6.30
Dispositivo Modelo Version de Push Version de Firmware Version de Software
1 G1
.0.28-201 .
2 Dispositivos G2 ver ZOOS%JSP:SDT_USD‘? Ver 8.0.4.1-20170906 o Superior
Standalone a3 3.1.5.0_R - V5000
3 (Push)
4 G3 Plus Ver 2.0.30-20171110 o Superior Ver 8.0.41-20171121 o Superior
Dispositivos de .
5 Reconocimiento Facial G4 Ver 2.4.0 o Superior Ver 1.0.140 o Superior 3.2.0.0_R - V5000
de Luz Visible (Push)

ZKBioSecurity Médulo de Consumo V15 2019630
No. | Dispositivo Modelo Tipo de Colocacion Versién de Firmware Imagen Version de Software
ProMerc-10 Montable Ver 5.3.6.3_E o Superior -
Dispositivos
1 de ; =
Consumo
ProMerc-20 Fijo Ver 5.3.6.2_E o Superior
I S . | 3.2.0.0_R - V5000
2 Codificador Mifare CR20WM “
3 Tarjeta Mifare S50 /S70 -
ZKBioSecurity Médulo Quiosco V15 2019630
Modelo Version de Firmware Version de Software
1 t\*@ FaceKiosk-V43
2 FaceKiosk-V32
FaceKiosk Ver 2.1.56 V5000
3 FaceKiosk-H32

4 FaceKiosk-H21




ZKBiOSecurity Modulo Rostro Inteligente V1.5 2019.6.30

0 ispo 0 odelo 2] on de are 2] on de So are Observacio

1 FITI0
La camara de la serie FC funciona con el

2 FITI0-L servidor de reconocimiento facial (BioServer 2)
para actuar como lector del controlador

3 FI700 InBio PRO.

Cimara Ver 1.017
4 ECT10 Puede alcanzar una capacidad maxima
V5000 de almacenamiento facial de 30,000

3 FCTI0-L rostros una vez conectada con BioServer 2.
La camara de la serie Fl puede actuar

4 FC700 independiente como lector del controlador

- InBio PRO.
4 Servidor c!e BioServer 2 1.0.13
Recon. Facial

ZKBioSecurity Médulo Estacionamiento V15 2019430

No. Tipo de Dispositivo Modelo Version de Software

1 Camara LPR LPRC100

LPRS1000
LPRS2000
URI0R-1E
UR10R-1F
UHFI-10E
UHF1-10F 3.1.5.0_R - V5000
UHF 6F Pro
UHF 6E Pro
U2000E
U2000F

UHF1-Tag]

6 Tarjeta UHF —_ UHF1-Tag3
Tarj. Estacionamiento UHF

2 Disp. LPR Integrada

3 Codificador UHF

4 Lector UHF

5 Dispositivo UHF Standalone

Tag Estacionamiento UHF

ZKBioSecurity Dispositivos Compatibles V15 209,630

Recomendados Médulos Version
1 Malaysia IDENTIV | UTrust 2700 R \/ NA
Personal
Lectora de
Lector Informacién del Hotel 315.0_R - V5000
z deTarjetas|D | Personaldesde | UAE ACS | ACR3BU-N v NA
Tarjeta ID Visitantes
3 Thailand Zoweetek 12026-3 { MNA

ZKBioSecurity Dispositivos de Hotel V15 2019630

Software Version Observaciones
LH1000
LH3000
LH3600 » )
LH4000 Para la version V5000, si el proyecto
1 Cerradura de LH5000 requiere el mddulo de Hoteleria,
Hotel LH5000 315.0.R - 3.2.0.0.R deberd consultarse a su provvedor.
LH4500
LH&800
2 | Codificador Mifare CR60W \
3 Tarjeta Mifare S50 /570 Tarjeta de Eventos Mifare S70
ZKBioSecurity Dispositivos para Médulo de Personal W15 200630
Accesorios
Tipa Uso Recomendados Versidn de Software
N T e
1 FARGO DTC1250e ‘/ Descarga desde
sitio HID
| 310.0_R o Superior
Impresiﬁg de
2 | meresorade ::Eﬁiﬁi{:‘: P [smart-sos| Descarga desde
3 IKTeca | ZKCPI0O e Incluido en CO 31508 o Superior
ZKBiDSecurity Dispositivos para Modulo de Visitantes V15 2019,6.30

Accésorios

Uso e Versidn de Software Dbsarvaciones

Marca Madelo | Cable LUSB Driver

Escéner Eficiente ssciner El escaner PENTA puede ser usado con Actuant OCR para
Multifonclonal J8 Cretenciates 1D, PENTA 315.0_R - V5000 soportar el reconocimiento de documentas de mas de 190
] para pasapartes, licencias | Desko Eeunmal \/ NA paises, asi como tedos los estades de USA, el auto-llenado
Reconocimiento de conducir, visas, de la informacidn del personal en los médules Visitantes,
de Documentas elc. Personal y Hoteleria.
. Lectura de los
Escaner de :
" codigos de barras
2 gif:_g::ﬁq: irGsen 1a IKTeco |ZKT-BS25/30 v NA
1 efiquata de visitante
Escdner de Escanec del codigo
3 | Cédigos de Barras | devisitantesode | MINDEQ | MD2250+ v NA
(de mano) otros certificados
e E: CRIDEEM/
Emision de Tarjeta o
& Tarjell':?ﬂ‘uella registro de Huellas | ZKTeco ZZKK::gg:: \/ Embebido en
de Visitantes L iveZ0R ZKBioSecurity

Escaner portable

Tamar fotografia 1 Camara Principal: 5Mpx 25921944
de Alta Embebido en 2 5
I : del documente, ZKTeca PDS3000 v ; 7 Cémara Secundaria: 2 Mpx 16001200
Velocidad para firma, ete. ZKBioSecurity ‘ Tamafo de Escaneo: Mayor a tamaiio A3
Documentos
31.5.0.R - V5000
1. Si el cliente requiere usar la camara, favor de
Tamar indicarto en la PO
Cémara USB HD fotografia de )
& Visitantes Logitech cszs v NA 2. Al usar la cimara USB y el escéner de alta velocidad a
la vez, puede que se presenten interferencias.
Imprimir ZKPBODZ
Impresora de . g Embebido en
7 Z % atiquetas de ZKTeco | (Mod. Ant.: \/ ; i
Etiqustaz Vicitantes TRADIAUS) ZKBioSecurity
1 Cree etiquetas para los visitantes. Con una impresién
ultra rapida y de alta calidad de hasta 93 etiquetas por
s minuto, ta OL-700 cuents con un contador automatico, que
mprimir brinda un acabado Umpio y preciso permitiendo imprimic
| d i
8 mp;:::;: . etiquetas de Brother oL7oo v Embebido en una o varias etig LG es ki i
Visitantes ZKBioSecurity perdidas.

2, La funcion *Conecte e Imprima” admite la impresion rapida
de etiquetas basicas, sin necesidad de instalacion de software.




ZKBioSecurity Dispositivos para Vinculo de Video V15 2019630

Funciones
Marca Madelo Version Software Capirs Almacenamiento de Vide 5 Méx{' c !Mér..
{(Vinculo Software) ZKE:;E\;?;;HW NVR /DVR Pravia C;.::;a!;s: Cma};wﬁa{;zzs
IPC GT-BB513 v’ v X v 16 16
IPC GT-BD513 v v X v 16 16
IPC GT-DC520-P v v X v 16 16
IPC PT-BA294K2 v v X v 16 16
IPC PT-BA294K4 v v X v 1 16
IPC PT-DA294K2 31.5.0 - V5000 v v X v 16 16
reco NVR GT-NR4O! X v v v 20 80
NVR ZKNV0BO2S X v v v 20 160
DVR GT-ADR4DIM X v’ v v’ 20 80
DVR / NVR GT-ADR3208M X v v v 20 160
NVR PT-NVRS5104 X v v v 20 80
IPC ZKMD532 v v X v 16 16
IPC ZKIP4T2 v’ v X v 16 16
IPC ZKIRS72 v v X v 16 16
NVR (4 canales) ZK-NV0401 X v v v 20 80
IPC DS DS-2CD2012-1 v v X v 16 16
HIKVISION NVR DS DS-7608NI-E2/8P v’ v’ v’ v 20 160
Multi-DVR DS DS-7316HWI-SH v v e v 20 320
DH-IPC-HFW41005-V2 v’ v’ X v’ 16 1
Dahua IPC DH-HAC-HDW1100S v v X v 16 1
NVR NVR4104H-P v v v v 20 160
DVR DH/HCVR4104HS-V3 v v v v 20 80
HDCVI HCVR5104H-52 v v v v 20 80
HDCVI HCVRS104H-53 v v v v 20 80
HDCVI XVR5104 v v v v 20 80
HDCVI HCVRS5108H-52 v v v v 20 160
HDCVI HCVRS108H-53 315.0 - V5000 v v v v 20 160
HDCVI XVRS5108 v v v v 20 160
HDCVI HCVR5116H-52 v’ v’ v v’ 20 320
HDCVI HCVRS116H-53 v v v v 20 320
HDCVI XVRS116 v v v v 20 320
HDCVI HCVR5216A-52 v v v v 20 320
HDCVI HCVRS216A-53 v v v v 20 80
HDCVI HCVR7204A-52 v v v v 20 80
HDCVI HCVR4104HS-52 v v v v 20 80
Dahua HDCVI HCVR4I04HS-S3 v N v v 20 80
HDCVI XVR4104 v v v v 20 160
HDCVI HCVR4108HS-S2 v v v v 20 160
HDCVI HCVR4108HS-S3 v’ v’ v’ v’ 20 160
HDCVI XVR4108 v v v v 20 320
HDCVI HCVRA116HS-S2 v v v v 20 320
HDCVI HCVR&T6HS-S3 v v v v 20 320
HDCVI XVRA&116 v v v v 20 160
HDCVI HCVR4208A-52 v v v v 20 160
HDCVI HCVR4216A-S2 v v v v 20 320
HDCVI HCVRTI04H-S3 v v v v 20 80
HDCVI HCVRT108H-S3 v v v v 20 160
HDCVI XVRTI04H-4M v v v v 20 80
HDCVI XVR5216AN v v’ v v’ 20 320
IPC PC-HDW4100SP v v X v 16 16
IPC IPC-HDW442IMP v v X v 16 16
IPC IPC-HFW5202CP v v X v 16 16
IPC IPC-HFW-1220SP v v’ X v’ 16 1
IPC IPC-HF8301EP v v X v 16 1
IPC HFW4300EP v’ v X v 16 16
IPC HFW2I00RP-VF v v X v 16 1
Dahua IPC HFW2320RP-ZS 315.0 - V5000 v v X v 16 1
IPC IPC-HDW1220SP v v X v 16 16
IPC IPC-HFBW5221EP-Z v v X v 16 16
IPC IPC-HF5221E v v X v 16 16
IPC IPC-HF5121E v v X v 1 16
IPC IPC-HFW5221E-Z v v X v 16 16
IPC IPC-HDBW5421E-Z v v X v 1 16
NVR NVR&204-4P v v v v 20 80
Dahua NVR NVR4208-8P 315.0 - V5000 v v v v 20 160
NVR NVR4216-8P v v v v 20 320
IPC ES-852T12H v v X v 16 1
IPC ES-852T13H v v X v 16 16
IPC BS-852TI1K v’ v X v’ 16 16
IPC BS-852T12K v v X v 16 16
IPC BS-852T13K v v X v 16 16
IPC BL-852T28L v v X v 16 16
IPC DL-852T28B v v X v 16 16
IPC EL-852T28| v v X v 16 16
IPC ES-852012H v v X v 16 16
IPC ES-852011H v v X v 16 16
IPC ES-852013H v’ v’ X v’ 16 16
IPC BS-852011K v v X v 16 1
IPC BS-852012K v v X v 16 1
ZKTeco IPC 8000 BS-852013K 3.1.5.0 - V5000 v v X Ng 16 16
IPC BL-852028L v’ v’ X v’ 16 16
IPC EL-852281 v v X v 16 16
IPC DL-852288 v v X v 1 16
IPC ES-854NI12H v v X v 16 16
IPC ES-854N1IH v v X v 16 16
IPC ES-854N13H v v X v 16 16
IPC BS-854N1IK v v’ X v 16 1
IPC BS-854N12K v v X v 16 1
IPC BS-854N13K v v X v 16 1
IPC BSL-854N28L v v X v 16 16
IPC EL-854N28 v’ v’ X v’ 16 16
IPC DL-854N288 v v X v 16 1
IPC FC320 v v X v 16 16
NVR Z8504NER X v v v 20 80
NVR Z8508NER X v v v 20 160
NVR Z8516NER X v v v 20 320
NVR Z8504NER-4P X v v v 20 80
NVR Z8508NER-8P X v v v 20 160
NVR 78516NFR X v’ v v 20 320
NVR 28532NFR X v v v 20 640
ZKTeco NVR 8000 Z8516NFR-16P 315.0 - V5000 X v v v 20 320
NVR 28532NFR-16P X v v v 20 640
NVR 78536NMR X v’ v v’ 20 720
NVR ZB536NMR-4F X v v v 20 720
NVR 28536NHR X v v v 20 720
NVR ZB564NHR X v v v 20 1280
NVR Z8564NTR X v v v 20 1280
NVR 785128NTR X v v v 20 2560




ZKBioSecurity Dispositivos ONVIF Soportados

V1.5 2019.6.30

Version Software

Axis IPC \ M3045-V v v’ X v’ 16 16
Panasonic | IPC K-EWTI4LO3AE v v X v 1 16
Geavision | IPC AN GV-EFD1I00 31.5.0_R - V5000 v | X 16 1

sony i IPC \ SNC-DHZIOT v _ v X v 1 1

IPC \ SNC-XM631 v [ v X v 16 1

V1.5 2019.6.30

ZKBioSecurity Dispositivos para captura de Foto y Video

Estado’ Retraso Observaciones Almacenamiento Observaciones
3 | | Tips:
Cap;:l(rsa_ d; Folg en:'l Se{wdor En Venta 2-5s Captura sélo en el servidor Servidor de ZKBioSecurity 1. i los usuarios estan preocupados por
ioSecurity (Vinculo) el tiempo real de los registros de fotos
y videos, ZKTeco no recomienda la
Grabiaclen de Vides an ol Sarvider captura de fotos y videos en el servidor
ZKBioSecurity En Venta 3-8s Captura sélo en el servidar Servidor de ZKBioSecurity de ZKBioSecurity.
Tiene un tismpo de grabacion 2. Para la funcion de captura de video en
Grabacién de Video en NVR / DVR En Venta : 2-5s o previo de 10s, por lo que puede NVR / DVR tiempo real, ise [a grabacio de video'en
( 1 bacién) ! LNVR / DVR
no incluye pre-grabacion minimizar el retraso en la grabacién e :

V1.5 2019.6.30

ZKBioSecurity Requisitos del Servidor

: Requisitos Minimes Servidor
| B R T T
Control de Acceso: =50 disp. | | [
(PUSH)

L]
| Tiempo y Asistencia: =50 disp,

Elevador: =10 disp.

Visitantes: 1,000 por mes

3.2.0.0_R - V5000
(*Paquete para SO
a 32 bits)

Vinculo de Video
Sin NVR: 28 canales
Con NVR: 1- 64 canales

Proyectos
PyME
1 (pequefios
y medianos)

Procesador Doble
Nicleo a 2.4 Ghz o
Superior

Servidor

Unico 4GB 30GB

Patrullaje: =50 disp.

Hotel: 225 cerraduras

LPR:=4 cdmaras

Consumo: 510 disp.
FaceKiosk: =3 disp.

1 V5000
Rostro Inteligente:325 disp.

Control de Acceso: =100 disp.
(PUSH)

: |
Tiempo y Asistencia =100 disp.
Elevador: =30 disp.

| Visitantes: 2,000 por mes
Proyecto
para
2 Mediana
Empresa

3.2.00_R - V5000

Vinculo de Video [
(*Paguete para SO |

Sin NVR: =8 canales
Con NVR: 1- 64 canales

Servidor

Unico Procesador Doble

Nicleo a 2.4 Ghz o |
Superior

a 32 bits) 50GB

Patrullaje: 2100 disp.

Hotel: 50 cerraduras

LPR: %4 camaras

Consumo: =10 disp.
] ~1 1. PostgreSOaL (incluida)
2. 50L Server u Oracle

V5000 :

Rostro Inteligente:s50 disp. (debe instalarse por el

T usuario)

Control de Acceso: = 200 disp. 3. Es conveniente
(PUSH) instalar SOL Server u

Oracle en un servidor

remoto.

a—"
FaceKiosk: =5 disp. ‘Windows 7

Windows 8
Windows 10
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Windows Server 2014

Chrome
Opera
Firefox
IET
Safari

TCP/UDP 8080
(Se requiere
la apertura del
puerto)

iTlempn y Asistencia: 3200 disp...i
| Elevador: 250 disp.
' Visitantes: 5,000 por mes

32.0.0_R - V5000
(*Paguete para 50
a 32 bits)

| vinculo d Video
Sin NVR: =16 canales
Con NVR: 1- 128 canales

Servidor
Unico

Consumae: =10 disp.

‘ FaceKiosk: = 20 disp.

Procesador Doble
Micleo a 2.4 Ghz o
Superior

8GB 100GB

Patrullaje: =200 disp.

Hotel: 2100 cerraduras

LPR: =4 camaras

Proyecto V5000

para
Empresas
Internacionales

| Rostro Inteligente: 2100 disp. |

Control de Acceso: = 200 disp. |
[PUSH)

| 0
[Tiempo y Asistencia: 2200 disp.|

| Elevador: 250 disp.

I Visitantes: 20,000 por mes

32.00_R - V5000
(*Paguete para SO
a 32 bits)

| Vinculo de Video
Sin NVR: =16 canales
Con NVR: 1 - 128 canales

Multiple
Servidor Procesador Doble
Nicleo X64 a 2.7 Ghz o

Superior

16GB 200GB

Patrullaje: =200 disp. |

Hotel: 2100 cerraduras

LPR: =4 camaras

Consumao: 10 disp,

FaceKiosk: > 20 disp.

| | V5000
Rostro Inteligente; = 100 disp. |

* El paquete de 32 hits (EN_ZKBioSecurityd.2.0.0_R_X86) se puede instalar tanto en el sistema a 32 bits como a 64 bits,

V1.5 2019.6.30

ZKBioSecurity Servidor Recomendado

Requisitos Minimos Servidor

Escenario Cantidad : .
Pr;"ﬁfé“ i 8GB Intel Core i3-4130 CPU '
( qu’eﬁus f_"r:‘l'c:r DELL Optiplex 3020 (4GB+4GB) @3.4GHz Quad Core 500GB USD 560
lrjwmc_-clianos)!‘r 1600MHz DDR3 (i3 /15 /17)
| |
Proyectos
para Servidor ThinkServer 16GB ECC Intel Xenon E5-2407 V2 2*400GB SAS 3.5"
Medianas Unico LENOVO Rd440 1600MHz DDR3 |  @2.4GHz Quad Core ES Hard Disk 15K Usb 2900
Empresas
Proyectos ‘ Servidor
para Unico Intel Xenon E5-2407 V2 DELL PERC 5110
Empresas SRk FowerkageRian 3268 DDR3 @2.4GHz Quad Core (19996G) 430,000
Internacionales Multiple
‘ Servidor

in ¥V O

f

Derechos de Autor © 2019, ZKTeco CO.,, LTD. Todos los derechos
reservados.

ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar
cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su
produccion o comercializacion.

El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO,, LTD.




