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Colombia

ZL700

Cerradura de hotel inaldmbrica compatible con ZKBioSecurity
Con el sistema de gestion de cerraduras ZKBioHLMS (ZKBioHLMS)

71700 ofrece la comodidad de una cerradura de hotel inaldmbrica. La cerradura adopta un disefio de acero inoxidable SAE 304 que mejora
su durabilidad y su capacidad de resistencia a la corrosion. La elegante Z1.700 ha superado la prueba de niebla salina 96H y ha superado la
prueba de niebla salina 96H y la norma de proteccién contra incendios ANSI/UL 10C y CAN4-S104-10.

Caracteristicas
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Esecenarios Flexibles Materlal resistente aI fuego (opcional)
96H para ambientes himedos NSI/UL 10C, Norma para el ensayo de presion positiva en caso de incendio de conjuntos de puertas

CAN4-5104-10, Norma para la prueba de fuego de presién positiva de conjuntos de puertas

Monitoreo Remoto Credencial de movil
Supervise el estado de las puertas en tiempo real desde cualquier lugar Desbloguear simplemente con un smartphone HTML5 (H5)




Caracteristicas

Material

Mortise

Lector de tarjetas

Capacidad (capacidad de usuarios)
Comunicacién

Tipo de Tarjeta

Modo de emergencia

Fuente de alimentacion

Vida de la bateria
Dimensiones(s) (L*W*D)
Grosor de la puerta

Software compatible
Operating Temperature
Humedad de trabajo

Certificaciones

Configuraciones

=

Carcasa (acero inoxidable SAE 304)
American Standard Mortise con 5 pestillos
D147-H

255

ZigBee

IC S50/ S70 Tarjetas

Si

4*pilas alcalinas AA (noincluidas)

Hasta 1 ano

Unidad exterior: 289,6*77,9*23 (mm)
Unidad interior: 245,8%77,9%17,3 (mm)

36mm to 55mm
ZKBioHLMS
-20°Cto 55°C
5%RH to 95%RH
CE, FCC
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Guest's ZKBioSecurity Server
Smartphone AP| (Optional)
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3rd-Party Hotel
Management Software

Web-based Security Platform
ZKBioSecurity (ZKBioHLMS)
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(7)ZKBioSecurity
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Encoder
D147-H
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Control Panel
SLG410

ZlgBee
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Wireless Hotel Lock
ZL700
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RFID

Nota: llustracion: un sistema completo de gestion de cerraduras de hotel de ZKBioHLMS; la APl es un servidor personalizado opcional

Dimensiones (mm)

19 69

69

N
w

%KWI

120.5

L\

N

I

Lj
-
F

'St

il
1D
J

©
I=——

* LI

!
®

I

1T}

[N

]

T4

104.5

=
8X8
= = @H=
[127 © . "
mma 9 N
ot SLOF |m
4
E ——>r }
=1 {}@ ®

28.5

CE F@ V4.0 02/21/2022

ZKTECO CO.LTD.  www.zktecocolombia.com  E-mail: info.colombia@zkteco.com

Copyright © 2022 ZKTECO CO,, LTD. All rights reserved.



