
El pico poncha llantas electromecánico es uno de los productos de control de acceso de vehículos de gama 
más alta para evitar la intrusión de vehículos.

La unidad de accionamiento se coloca en un extremo del poncha llantas, que se encuentra por encima el nivel 
del suelo y es un montaje de cuerpo completo . De esta manera suave se logra la transmisión el movimiento, 
también se minimiza la efecto de factores externos.

Para operar este dispositivo, solo necesita usar el control remoto para levantar los picos y se levantará en 2 
segundos para bloquear vehículos en en sentido contrario a la entrada de coches.

ZK-TK500
Picos pocha Llantas

Características

Accionamiento electromecánico

Ancho de bloqueo de 2m a 6m

Altura de bloqueo de la espiga desde arriba del nivel de la super�cie: 550 mm

Detector de Loop incluido para mayor seguridad

Operación manual en caso de corte de energía

Las puntas de bloqueo sólidas con un grosor de 10 mm y están soldadas a
el eje de rotación sólido a una distancia de aproximadamente 150 mm uno del otro.
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Especi�caciones

Material

Espesor del material

Tratamiento de super�cies

Tasa de ip

Longitud

Ancho

Altura

Peso máximo de carga

Peso con embalaje  

Altura de pico

Espesor de pico

Modo de control

Ambiente de trabajo

Modo de control

Distancia de control

Distancia de control remoto

Tiempo de subida/bajada

Fuente de alimentación

Potencia dinámica del sistema

Color especi�cado

Acero A3

12/14/16mm

IP67

Negro y amarillo

Personalizable

550 mm

85 mm

80T

 ≥220kg

150mm

12mm

Electromecánica

-40°C ~+70 °C 
Mando a distancia inalámbrico de corto alcance/accionamiento por cable

≤100M

Dentro de  50M

≤1~2s

Accionamiento eléctrico de 220V

180W

Pintado con tira re�ectante

Customization
L(mm) W(mm) H(mm) Rising height(mm)

2, 000 550 85 150

2, 500 550 85 150

3, 000 550 85 150

3, 500 550 85 150

4, 000 550 85 150

4, 500 550 85 150

5, 000 550 85 150

5, 500 550 85 150

6, 000 550 85 150

Especi�cación de personalización


