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Accesorios Opcionales

ZKTees .

®

% F

Lector de Tarjetas
Wiegand

Tarjeta de
Proximidad

Convertidor RS485

Botdn de Salida

Enrolador de
Huellas ZK4500

Enrolador de
Tarjetas CR20E

Lector de Huellas
RS485

Gabinete
Metalico
InBio Pro
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Medidas de Seguridad

Por favor lea detenidamente las siguientes medidas de seguridad para evitar
posibles lesiones personales o dafos en el equipo.

: No ubique el dispositivo de cara a la luz solar directa, o donde
haya exceso de humedad o polvo.

No ubique el dispositivo cerca a dispositivos magnéticos
(imanes, CRT, TV's, monitores o parlantes) , ya que pueden
causar dafos en el dispositivo.

No ubique el dispositivo cerca a equipos de calefaccion.

Evite la caida de liquidos dentro del equipo.

Evite la manipulacion irresponsable.

Los golpes o caidas pueden dafar el dispositivo.

No desarme, repare o altere el equipo.

No utilice el equipo para otro fin que no sea el especificado.

NIXIN

Retire regularmente el polvo del equipo. Al hacerlo no utilice
aerosoles, por favor utilice un pafo humedo.

En caso de inconvenientes, por favor contacte a su proveedor.
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Indicadores LED

o

Figura 2

B LD verde estable Indica que
la comunicacion TCP/IP es normal.

?}Hlllll\\--gI

Figura 3

|:| LED amarillo intermitente
Indica que la comunicacion de datos
esta en proceso.

P o

Figura 4

I L 0 EXT RS485 (TX/RX)
amarillo intermitente & LED Verde
Indica que la comunicacién estd en
proceso.

EXT PC
= R’S-lub == AS485 D

Figura 5

I I L £D PC RS485 (TX/RX)
amarillo intermitente & LED Verde
Indica que la comunicacién estd en
proceso.

[

Figura 6

[ JRS) Rojo (Power)
intermitente Indica que el panel
estad encendido.

B rower

Figura 7

B LD verde (RUN)
intermitente Indica que el panel
esta en estado de funcionamiento
normal.

|

Figura 8

LED amarillo (CARD)
intermitente Indica que la tarjeta es
leida por el panel
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Dimensiones del Producto

InBio160 Pro InBio260 Pro InBio460 Pro
5
= e 1
. B 3
3 8 i ¥
3 3 8.89"
E é (226 mm)
7.125"
(181 mm)
” " 17" 1.42"
417" (106 mm) 4.17" (106 mm) 4.17" (106 mm) (36mm)
Figura 9
Gabinete Metalico - InBio Pro
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Figura 10
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Instalacion del Panel y El Gabinete Metélico

\ Conducto para Cables
e
R“b
b o o o o o
— ‘ +—— Interruptor de Sabotaje
l; =t
' Pane! InBio Pro
= =1 Rejilla de disipacion de Calor
(o) = E
\ = S
g %t g . Fuente de Alimentacién
- D1 ot
——— P~~~
/ Figura 11
Paso 1 Paso 2 Paso 3

Pase el cable por los
agujeros.

Asegure el gabinete
metalico a la pared.

Enganche el panel InBio
Pro al gabinete metalico.

/

ﬂ\morﬁ de Estado

Agujeros para Montaje

Enganche el Panel al Riel

de Montaje

T

e o o [= T =
bl B
Y
Ri| t====
?“.';
Riel de Montaje -

Figura 12

Recomendamos taladrar los agujeros para el montaje en madera sélida, de no ser
posible; utilice los chazos plasticos para montaje en otro tipo de superficie.
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Diagrama del Cableado de Alimentacion

Sin bateria de Respaldo

Tierra : i
Fuente de Alimentacion Conmutada

Con bateria de Respaldo

Figura 15
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Conexion para el Lector de Huellas RS485

\ZKBioSecurity ’_j—‘
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Figura 16
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Configuracion del Interruptor DIP para lector RS485

Nota:

(1). Existen 6 interruptores DIP en la parte trasera del lector de huellas R5485. Los
interruptores del 1al 4 son para la direccion RS485, el 5 es reservado y el 6 es
para reducir el ruido en cables RS485 largos.

(2). Establezca el nimero impar para el lector de entrada y el nimero par para
el lector de salida (Por ejemplo; la direccion del lector de entradaes 1y la
direccion del lector de salida es 2)

(3). Si el lector de huellas R5485 es alimentado por el panel InBio460Pro, el largo
del cable debe ser menor a los 100 metros.

(4). La interfaz externa RS485 puede suministrar maximo 500mA, y el lector
funciona con 240mA. Eso significa que el InBio460Pro soélo puede alimentar
dos lectores.

(5). Sicel largo del cable excede los 200 metros, el interruptor nimero 6 debe
estar encendido, como se muestra a en el grafico anterior.

T! ! i ! ! ! —— Distancia: Mas de 200 metros —————p f! ! i ! i
2

1 34 56 12 3 4 5 6
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Conexion Wiegand

——DC+(6-14V)

——GND
——Wiegand DO
Wiegand D1
LED Verde

Lector de Targetas Wiegand

ZKTzco e £ o B Tl [ P [ vowen

5
(LI'"!BlD Pro Advanced Access Control

Figura 18
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Conexion del Botdn de Salida

Fuente de Alimentacion Separada

——12V DC (+)
——12V DC(s) '
' —guTTONd | = |
— Sin Utilizar |
- GND— | PUSH |
L COM ' At
EXm [ Ne P
Botdn de Salida ABK ZK

Botdn de Salida K2

ZKTzza oLk 3 i ==

S
QI"!BIO Pro Advanced Access Control

Figura 19
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Conexion de la Cerradura

Conexion a una Cerradura con Fuente de Alimentacion Externa
(Contacto Seco)

T e
ETHERNET

GND

Contacto de Puerta

Sensor— {5
Sensor K’

o 3 -12V DCy Diodo
< FR107
[=F
|ZKBioSecurity
Fiodived ol ]
a
|-
W\ /:
\\._ ‘-;f//
Figura 20
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Conexion de la Cerradura

Cambiar de Contacto Seco a Contacto Humedo

Nota:

La configuracion predeterminada del puente es establecida como contacto seco.
Si usted desea alimentar la cerradura desde el panel, por favor siga los siguientes
pasos:

(1). Aparte la cubierta del InBio460Pro. Haga presion en la muesca hacia adentro
(Figura 21).

(2). Seleccione el relevador correspondiente y encuentre el puente.

(3). Retire los puentes y modifiquelos de la siguiente manera:
— Moo — NN

o =) (=) 0 {8 (=) (=)

(4). Conecte la cerradura de acuerdo con los diagramas (Figuras 23 y 24).

. L] |
i 5= - [ |

=F

Parte Trasera del InBio460Pro L Salestioe el Relevador

Figura 21

Configuracién Predeterminada Retire los Puentes Puentes Conecte los Puentes
1,2 ~3,4 2,3~45

Figura 22
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Conexion de la Cerradura

Cerradura Normalmente Abierta Alimentada por el Panel de Control

(Contacto Himedo)

| ZKBioSecurity

AT GND i
12v bC )

Figura 23

Cerradura Normalmente Cerrada Alimentada por el Panel de Control

(Contacto Seco)

Diodo
FR107
ZKBiosecuriy

ASSEET

GND n ‘
12v DC T oIT

Figura 24
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Conexion de la Entrada/Salida Auxiliar

Conexion de la Entrada Auxiliar

38|
! oy~
i
ETHERNET
o]
=
* ’ . =Y .-'_ \
ZKBioSecurity | l = —GND
— I {1 —12vDC
- i | ot
ARy
Figura 25

Conexion de la Salida Auxiliar

a——— 5 3 _f__,ff":f\uxoum
N Ne=E = H T =

— fu ogQw O
o z

=l
ETHERNET

Figura 26
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Conexion Ethernet

Conexiéon LAN

Notas Importantes:

1. Compatible con los formatos 10Base-T y 100Base-T.
2. La distancia del cable debe ser menor a 100 metros.

3. Para una distancia mayor a 100m., utilice un switch o concentrador para
amplificar la sefal.

S 4
. i . Recomendado:
Emisor de Tarjetas CR20E Lector ZKA500 Cibla Ethemat CATSe 0
) CATE
Figura 27

Conexion Directa

Para conectar el panel InBio Pro con el PC de manera directa, conecte ambos
dispositivos con un cable recto. Como el panel posee puerto MDI/MDIX, no es
necesario utilizar un cable cruzado.

ZKBioSecurity| || = 53
e i ETHERNET H
¢} & a5 ! —
UsB - 5 uss fl b
| |
==
Emisor de Tarjetas CR20E Lector ZK4500
Figura 28
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Conexion RS485

Conexion de la Entrada Auxiliar

PN o8] sua2]
R5485 §42 |¥23
RS485+ & ERppc
GND ||
w00 0 4
ZKBioSecurity TTT J
s O exv.r..-—J—l-.ﬁ.ﬁf.r.r- —_r.r.r-.r-; ‘,‘-.r-.r-.r-
i
SR Panel InBioPro #1 Panel InBioPro #2 ¢ Panel InBioPro #63
Figura 29

Nota:

« Los cables comunicacién deben ser de par trenzado apantallado. Los cables
deben ir conectados utilizando una topologia tipo Bus en lugar de una de
estrella para lograr un mejor efecto de escudo, reduciendo la reflexién de senal
durante la comunicacion.

- Un sélo Bus RS485 puede conectar hasta 63 paneles de control de acceso, pero
recomendamos conectar como maximo 32.

- Para eliminar la atenuacion de sefial en los cables de comunicacién y suprimir
la interferencia; si el Bus tiene una longitud mayor a los 200 metros, establezca
el Interruptor DIP ndmero 8 en la posicion de “Encendido”. Esto es equivalente

a una conexion en paralelo de una resistencia en paralelo de 120ohm entre las
lineas 485+ y 485-.

(?! i i - Distancia: Mas de 200 Metros ————— Q] i !
‘E

T

Panel Ian Pro Indwldual Ml]ltipies Paneles InBio Pro

Figura 30
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Conexion RS485

Conexiones RS485 Incorrectas

RS485 - I F
RS485 + .
SND
) i 8 D00
ZKBloSecurity I_ k 2 T T
e o [| | wags ﬂ —
A Tt Panel InBio Pro #1  Panel InBio Pro #2
RS485 — (538
RS485 + | "
- GND a0 Doo
ZKBioSecurity /_'/'//IU =
W o W e 485 [ *» 7/
B, Y= "
AR Panel InBio Pro #1  Panel InBio Pro #2 Panel InBio Pro #63

Figura 31
Restaurar valores de Fabrica
—_— ._ o ——
1 ]| = I
2 | o [
4 —|wr ]
§ — |~ |l
16— |l
32 —»orm |
Restaurar Valores de Fabrica — |~ Cmmm |I L
Resistencia Terminal RS485 — > /| co 'mmmm ||
./'
Figura 32
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Conexion RS485

- Si olvida la direccion IP del InBio Pro o el dispositivo no funciona
normalmente, usted puede utilizar el interruptor DIP nUmero 7 para restaurar
las configuraciones de fabrica del panel. Los pardmetros que restauraran son; la
direccion IP, la contrasefia de comunicacion, puerta de enlace y la mascara de
red.

- Por defecto, el interruptor se encuentra apagado.

- Mueva el interruptor de arriba y abajo tres veces dentro de un lapso de tiempo
de 10 segundos, y finalmente déjelo en modo "Apagado’, después de esto el
panel se reiniciard y los valores de fabrica seran reestablecidos.

. M= Restaurar los valores de fabrica:
= ' Mueva el Interruptor #7 de
! ON i ! "Encendido” a "Apagado”.
Repita el proceso 3 veces.
OFF OFF
=

Figura 33
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Configuracion del Interruptor DIP

Direccion RS485

Del 1 al 6 estan reservados para establecer el nimero del dispositivo para
comunicacién RS485. El cédigo es binario, y la numeracion es de izquierda a
derecha. Cuando el interruptor sea establecido en la posicién de [Encendido]
indica 1; cuando estd al contrario [Apagado] indica 0. Por ejemplo, para
establecer un nimero de dispositivo 39=14+2+4+32, que corresponde al cédigo
binario 111001, coloque el 1, 2,3y 6 en posicién de [Encendido], como se
muestra en el siguiente grafico.

R s e T B e s e s B s

O Encendido O

ERRREE — il

1 2 3 456 7 8 Apagado 1 2 3 4 5 6 7 8

TS oo9o9 TS T o = o &
Figura 34

Resistencia Terminal

El nimero 8 es para configurar la resistencia terminal RS485. Coloque el
interruptor en posicion de [Encendido]; esto es equivalente a la conexion en
paralelo de una Resistencia terminal de 120 ohm entre las lineas485+ y 485-.

4854
F 485
GND

T

Panel InBio Pro #63 .
Figura 35

Serie InBio Pro



Diagrama de Instalacion

Cable de comunicacion Ethernet — Cable de Comunicacion RS485

— Entrada 220/110 V

Sensor

Cerradura eléctrica

EXTERIOR INTERICR

Boton de Salida

Lector de Tarjetas Wiegand Exterior Lector de Tarjetas Wiegand Interior

Figura 36

Gufa de Instalacion



Preguntas Frecuentes

1. ;Cémo cambiar de cuatro puertas un sentido a dos puertas dos sentidos?
- Conecte 4 lectores desde el lector 1 al 4.

- Conecte dos cerraduras de puerta, una conectada a LOCK1 y la otra conectada
a LOCK3.

- En el software, configure el lector 1-Interior y lector 2-Exterior.

—# Tipo de Panel de Control de Acceso: | Panel de Control de Acceso Una-Puerta -
Panel de Control de Acceso Dos-Puertas

e Sl Panel de Control de Acceso Cuatro-Puertas

Dispositives de Control de Acceso

Cambiar a Dos-Puertas Dos Sentidos: |
Figura 34

2. ;Es posible integrar camaras IP y NVR?
+ Actualmente, el software ZKBioSecurity soporta las cdmaras IP y NVR de ZKTeco.

« Usted puede asociar una cdmara a la puerta y configurar una vinculacion para la
misma.

3. ;{Qué significa cuando obtengo un “Error de Formato Wiegand”?
- Los cables WD0 y WD1 estan invertidos.
4. ;Como puedo conectar un lector standalone de terceros al panel InBio Pro?

- Conecte la salida Wiegand al WDO y WD1 del lector stand alone en el puerto
lector del panel.

- Nota: El panel sélo puede suministrar 12V DC, 300m. Por lo tanto, serfa necesario
una fuente de alimentacion externa.

5. ;Para qué es utilizada la ranura de la tarjeta SD?

- La tarjeta SD, almacena transacciones del panel y crea una copia de seguridad
en adicion a la memoria interna.

6. ;Qué tipo de cable es recomendado para el panel?

+ Recomendamos un cable de par trenzado apantallado de 16 0 18 AWG.
7. ;Cual es la direccion IP predeterminada del panel?

+192.168.1.201

8. ;Cuanto tiempo dura la garantia del dispositivo?

+ 1 Afo desde la fecha original de la compra. El reemplazo/reparacion del
Hardware la garantia estandar de ZK requiere una evaluacion por un especialista
de soporte técnico y la emision de un nimero RMA de soporte técnico.

Serie InBio Pro ‘
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Tabla de Configuracion de la Direccion 485

1 2 3 4 5 6
Direccién N° 1 2 4 8 16 32
01 On Off Off Off Off Off
02 Off On Off Off Off Off
03 On On off Off Off Off
04 Off Off On Off Off off
05 On Off On Off Off Off
06 Off On On Off Off Off
07 On On On Off Off Off
08 Off Off Off On Off off
09 On Off Off On Off Off
10 Off On Off On Off Off
1 On On Off On Off Off
12 Off Off On On Off Off
13 On Off On On Off Off
14 Off On On On Off Off
15 On On On On off Off
16 Off Off Off Off On Off
17 On Off Off Off On Off
18 Off On Off Off On Off
19 On On Off Off On Off
20 Off Off On Off On Off
21 On Off On Off On Off
22 Off On On Off On Off
23 On On On Off On Off
24 Off Off Off On On Off
25 On Off Off On On Off
26 Off On Off On On Off
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Tabla de Configuracion de la Direccion 485

27 On On Off On On Off
28 Off Off On On On Off
29 On Off On On On Off
30 Off On On On On Off
31 On On On On On Off
32 Off Off Off Off Off On
33 On Off Off Off Off On
34 Off On Off Off Off On
35 On On Off Off Off On
36 Off Off On Off Off On
37 On Off On Off Off On
38 Off On On Off Off On
39 On On On Off Off On
40 Off Off Off On Off On
411 On Off Off On Off On
42 Off On Off On Off On
43 On On Off On Off On
44 Off Off On On Off On
45 On Off On On Off On
46 Off On On On Off On
47 On On On On off On
48 Off Off Off Off On On
49 On Off Off Off On On
50 Off On Off Off On On
51 On On Off Off On On
52 Off Off On Off On On
53 On off On Off On On
54 Off On On Off On On
55 On On On Off On On
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Tabla de Configuracion de la Direccion 485

56 Off Off Off On On On
57 On Off Off On On On
58 off On Off On On On
59 On On Off On On On
60 Off Off On On On On
61 On Off On On On On
62 Off On On On On On
63 On On On On On On
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Especificaciones Eléctricas

Fuente de Alimentacién Minima | Normal | Maximo | Notas

Voltaje (V) DC 96 12 144 Utilice sdlo el
adaptador de poder
DC regulado.

Corriente (A) 2

Salida de Relevador de

Cerradura Electrénica

Voltaje Conmutado (V) 12V Utilice sdlo el
adaptador de poder
DC regulado.

Tension Conmutada (A) 2

Salida de Relevador

Auxiliar

Voltaje Conmutado (V) 12V Utilice sélo el
adaptador de poder
DC regulado.

Tension Conmutada (A) 1.25

VIH (V)

TVIL (V)

Resistencia Pull-Up (Q) 4.7 k Los puertos de
entrada son tirados
con 4.7 resistencias

Voltaje (VO) 10.8 12 13.5

Corriente (mA) 500

Cerradura Eléctrica ZK

Voltaje (VO) 10.8 12 13.2

Corriente (mA) 500
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Especificaciones Generales

Comunicacion

RS485, TCP/IP

Velocidad de Transmision para RS485

9600-15200

Fuente de Alimentacion

12V DC, 3A

Capacidad de Tarjetas

30.000

Capacidad de Eventos

100.000

Indicador LED

Muestra estado de la comunicacion,
la energia y la tarjeta de proximidad.

Temperatura de Funcionamiento

00C~45°C

Humedad de Operacion

20%~80%

Numero de Puertas Controladas

Cuatro puertas (Cuatro puertas un
sentido, dos puertas dos sentidos)

Nudmero de lectores Soportados

4

Tipos de Lectores Soportados

Wiegand de 26 Bits, otros a peticion.

Numero de Entradas

12 (4 dispositivos de salida, 4 estado
de puerta, 4 auxiliares)

Numero de Salidas

8 (4 relevador forma C para
cerraduray 4 para salida auxiliar)

Peso

7.8 libras (3.5 kg)

Gabinete

Metal

Tipo de Montaje

Pared

Dimensiones (paquete)

400mmx90.5mmx330mm

Dimensiones (Board)

203.2mmx106mm

CPU

32 bit400MHz

Flash

128 MB

Certificacion

CEFE
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www.zkteco.com

www.zktecolatinoamerica.com
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