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ZKP8011

Impresora térmica de recibos

ZKP8011 es una impresora térmica de recibos de alta velocidad de impresidn con funciones de recordatorio rapido
y linterna. Esta impresora térmica de recibos es una solucion ideal para la industria minorista, restaurantes,
supermercados y cadenas de tiendas de moda, etc.

Funcion de aviso de pedido entrante y alarma de error

Aviso agudo con altavoz incorporado cuando no se retira el papel del pedido entrante
Especialmente disefada a prueba de agua, aceite y polvo para entornos especiales como cocinas
Carga facilmente el papel y detecta con precision el error de falta de papel

Velocidad de impresion de hasta 300 mm/s

Interruptores DIP para ajustar el modo de impresion (cortador, pitido, idioma 'y BPS)

Restaurante de comida rapida Bar



Especificaciones

Método de impresion
Ancho del papel
Velocidad de impresion
Ancho de impresion

Caracteres
Tamano de caracteres

Resoluciéon de impresion
Espacio entre lineas

Numero de columna

Extension Character Sheet

Tipos de cédigos de barras 1D
Tipos de cédigos de barras 2D
Cortador automatico

Interfaz

Comando de impresion
Adaptador de corriente
Entrada de la impresora
Caja registradora

Cutter Life

Vida util del cabezal
Dimensiones (D*W*H)
Peso neto

Pesar con embalaje
Temperatura en operacion
Temperatura de almacenamiento
Humedad en operacion

Humedad de almacenamiento

Certficaciones

Térmica directa

79.5£0.5mm

300 mm/s Max
72mm/76mm/80mm/64mm/48mm/52mm
Alfanumérico; Internacional

ANK
Font A:1.5x3.0mm (12x24 dots)
Font B:1.1x2.1mm (9% 17 dots)

576 puntos/linea o 512 puntos/linea (Ajustado por comando)

3,75 mm (ajustado por mando)

Fuente A: 42 columnas o 48 columnas

PC437(Europa estandar)/Katakana/PC850 (MultilingUe)/PC860(Portugués)/PC863

(Canadiense-Francés)/PC865(Nordico)/Europa Occidental/Griego/Hebreo/Europa Oriental/
Irdn/WPC1252/PC866(Cirilico#2)/PC852(Latin2)/PC858/Iranll/Latvio/Arabe/PT151 (1251)

UPC-A/UPC-E/JANT3(EANT13)/JANS(EANS)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128

QR CODE/PDF417

Parcial

USB+LAN+RS232
ESC/POS

Input: AC 100-240V/50-60 Hz; Output: DC24V/2.5A
DC 24V/2.5A

DC 24V/1A

1,5 millones
150KM
185%145%136 (mm)
1.26 Kg

28Kg

0°Cto45°C
-10°Cto 60°C

10% to 80%RH
10% to 90%RH

CE; FCG; RoHS

€ FC
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