
Características:

Especi�caciones:

· Control de acceso simple o timbre externo
· TCP/IP, USB Host
· Batería integrada

· Software SSR Excel integrado (opcional)
· Multi Lenguajes

Pantalla 2.8-inch TFT Screen

Capacidad de huellas 3,000

Capacidad de tarjetas 3,000 (optional SSR:1,000)

Capacidad de  transacciones 100,000

Comunicación TCP/IP, USB-host

Funciones estándar

Workcode, SMS, DST, Self-Service Query,  
T9 input, Automatic status swithch, 9 
Digit User ID, Backup Battery,  
Simple access control 

Funciones Opcionales ID/IC Card, SSR, external bell

Fuente de alimentación DC 12V/1.5A

0°C to 45°CTemperatura en operación 

Humedad en operación 20% to 80%

Dimensiones (mm) 184*136*37.6  (L*W*T)
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K40, con informes de autoservicio (SSR) almacenados en el terminal, es una pantalla TFT de 2,8 pulgadas Con-
trol de asistencia terminal con una función de control de acceso simple. Tiene una interfaz para la conexión 
con un tercero eléctrico. botón de bloqueo y salida. La comunicación TCP / IP es una función estándar que 
garantiza una transmisión de datos fluida entre el terminal y la PC en varios segundos. Y el host USB hace que 
la gestión de datos extremadamente facil. Lo más importante es que la batería incorporada puede eliminar el 
problema del corte de energía. Con un aspecto elegante y calidad confiable, puede obtener lo mejor de él.
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